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Relation tension-intensité
« Loi d'Ohm aux bornes d’'une résistance :

U=R-lavecR enohm (), Uen voltetlen ]

ampeére. ® FIG.16

FIGlG Loi d'Ohm aux bornes
d'une résistance

é—ﬂ

FiG 17 Puissance électrique regue
par un dipdle

Puissance et énergie électriques

* Puissance électrique regue par un dipéle :
P=U-lavecPenwatt (W), Uenvoltetlen
ampere. » FIG.17

- Energie électrigue recue pendant la durée At :
E=P-At

avec E en joule (J), si P en watt (W) et At en
seconde (s).

E en wattheure (Wh), si P en watt (W) et At en
heure (h).

Chaine énergétique
* Le bilan énergétique d'un dispositif est représenté par le diagramme d'une chaine
énergétique. » FIG.19
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Bilan énergétigue d'un moteur électrique

D. Signaux pour observer et communiquer

Signaux lumineux
visible BULENGIC IRV ER énergie

« La lumiere est constituée de

rayonnements possédant des fréquences (Hz)
énergies différentes et des
fréquences en hertz (Hz)
différentes. & FIG.20

* Dans un milieu homogene et rayons
transparent, la lumiére se propage en lumineux
ligne droite. Son trajet est représenté
par des rayons lumineux. En éclairant
un objet opaque, il se forme des zones
d'ombre du coté opposé a la source de
lumiére. & FIG.21

« La lumiére se propage dans le vide a
la célérité c = 3,00 x 108 m/s.

En une année, elle parcourt une
distance appelée année-lumiére, de
lordrede 10 m

FiG 20 Composition de la lumiére
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source quasi
ponctuelle
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de lumiere

ombre propre

ombre portée

FIG 21 Rayons lumineux et formation des ombres
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D. Signaux pour observer et communiquer

Signaux lumineux
* La lumiere est constituée de e
rayonnements possédant des

énergie

WHIER ltraviolets — rayons X

fréquences (Hz)

énergies différentes et des
FIG. 20 Composition de la lumiére

fréquences en hertz (Hz)

différentes. & FIG.20
+ Dans un milieu homogéne et rayons
transparent, la lumiére se propage en lumineux
ligne droite. Son trajet est représenté source quasi
par des rayons lumineux. En éclairant porgtels
un objet opaque, il se forme des zones
d'ombre du coté opposé a la source de
lumiere. » FIG.21

¢ La lumiere se propage dans le vide 3
la célérité c = 3,00 x 108 m/s.

En une année, elle parcourt une

zone d'ombre

faisceau
de lumiére

ombre propre

ombre portée

distance appelée année-lumieére, de

lordrede 10" m FIG 21 Rayons lumineux et formation des ombres

Signaux sonores

 Les sons sont des vibrations ne
pouvant se propager que dans un
milieu matériel. Un son est caractérisé

sons audibles i

20 Hz 20 kHz
fréquences (Hz)

par sa fréquence en hertz (Hz).
« Loreille humaine ne
pergoit qu'un domaine de

fréquences limité. & FIG.22
Dans lair, la vitesse de propagation
des sons vaut environ 340 m/s.

émetteur

Mesure des distances

Utilisant un signal lumineux ou
sonore, un télémetre mesure

récepteur

signal réfléchi

la distance d'un obstacle
réfléchissant. & FIG.23

Principe de mesure d'une distance
par la technique de I'écho

Signal et information
Le son ou la lumiére peuvent transmettre une information dans leur milieu de
propagation, entre un émetteur et un récepteur. ® FIG.24
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