
FORMULES à CONNAITRE pour le BREVET 

 Formule pour calculer la vitesse, v :  

    v = 
𝒅

∆𝒕
   ou   t = 

𝒅

𝒗
  ou  d= v x t 

                        

ATTENTION ! Les unités sont : 

v en m/s, d en m et t en s 

ou v en km/h, d en km et t en h 

Pour convertir des km/h en m/s on divise par 3,6.  

 

Formule pour calculer l’énergie cinétique Ec : 

 

𝑬𝒄 =  
𝟏

𝟐
 ×𝒎 × 𝒗𝟐 

ATTENTION ! Les unités sont : 

L’énergie cinétique, Ec,  en joule (J) 

La masse, m,  en kilogramme (kg) 

vitesse, v,  en mètre par seconde (m/s) 

 

 

Formule pour calculer le poids (P) d’un objet : 

 

P= m x g  ou    g = 
𝑷

𝒎
   ou    m = 

𝑷

𝒈
  

      

ATTENTION ! Les unités sont : 

Le poids, P, en newton (N) 

La masse, m, en kilogramme (kg) 

L’intensité de pesanteur, g, en newton par kilogramme (N/kg) 
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Formule pour calculer la tension entre les bornes d’un conducteur ohmique : 

La tension U entre les bornes d’une conducteur ohmique (résistance) est égale au produit de la 

valeur de la tension U entre ses bornes par l’intensité I du courant qui le traverse. 

    U = R x I  ou  R = 
𝑼

𝑰
  ou  I = 

𝑼

𝑹
 

                        ATTENTION ! Les unités sont :  

La tension U en Volt (V) 

L’intensité du courant, I, en Ampère (A)  

La résistance, R, en ohm (Ω) 

 

Formule pour calculer la puissance électrique d’un appareil : 

Un appareil électrique de puissance P alimenté par une tension U sera traversé par un courant 

d’intensité I. 

    P = U x I  ou  U = 
𝑷

𝑰
  ou  I = 

𝑷

𝑼
 

                        ATTENTION ! Les unités sont :  

La tension U en Volt (V) 

L’intensité du courant, I, en Ampère (A)  

La puissance, P, en Watt (W) 

 

Formule pour calculer l’énergie électrique consommée par un appareil : 

 

 

    E = P x t  ou  P = 
𝑬

∆𝒕
  ou  t = 

𝑬

𝑷
 

                        ATTENTION ! Les unités sont :  

La puissance, P, en Watt (W) 

La durée, t, en seconde (s) 

L’énergie électrique, E, consommée  en Joule (J) 

Ou alors 

P en Watt (W), t en heure (h) pour E en wattheure (Wh) 

P en kilowatt (kW), t en heure (h) pour E en kilowattheure (kWh) 
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